
Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Blaupunkt CO-S2 czujnik tlenku węgla (do
serii SA i Q)
producent: Blaupunkt   

   cena: 339.00 zł

          Czujnik tlenku węgla Blaupunkt CO-S2 (do serii SA i Q)        Czułość: EN50291      Metoda wykrywania:   
  Elektrochemiczny czujnik CO      Czas reakcji:      CO o stężeniu 300 PPM: < 3 minut      CO o stężeniu 100
PPM: 10-40 minut      CO o stężeniu 50 PPM: 60-90 minut      CO o stężeniu 30 PPM: > 120 minut      Okresowe
samodiagnozowanie      Cyfrowe przetwarzanie sygnału      Losowe sygnały nadzoru integrującego, i
rozwiązywanie problemów      Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii      Wbudowana dźwiękowa syrena
alarmowa      Zastosowanie: do montażu w kuchni lub warsztacie      Zasięg: 200 m      Zasilanie: 3 x AA     
Częstotliwość pracy: 868,35 MHz      Temperatura pracy: -10°C do 45°C      Dopuszczalna wilgotność: do 85%     
Dodatkowe informacje: Poziom hałasu: 85 dB w odległości 1 m (syrena)      Wymiary: 130 x 100 x 41 mm            
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nazwa wartość
EAN  4054512010329
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