Tytut gtéwny nagtéwka
podtytut nagtéwka

nazwa Brennenstuhl 1179050010 reflektor LED

producent: Brennenstuhl

cena: 230.00 zt

Brennenstuhl 1179050010 Connect LED Reflektor WiFi z czujnikiem ruchu WF 2050 P 2400Im, PIR, IP54
Reflektor LED z super jasnymi diodami LED SMD Everlight. Idealne do automatycznego o§wietlania wjazdow,
podjazdéw lub wiat samochodowych lub wiaty, jak rowniez jako §rodek odstraszajacy przed wlamaniem i
kradzieza. Zasigg detekcji do 12m, z katem pokrycia 120°. Czulos¢ czujnika dziefi/noc i czas trwania Swiatta od
Ssec do 60min. Latwe uruchomienie i sterowanie dzigki bezptatnej aplikacji brennenstuhl®Connect i
zintegrowanemu modutowi WiFi. Sterowanie r6znymi funkcjami §wiatta za pomoca aplikacji
brennenstuhl®Connect App: 000 Ptynna regulacja natgzenia Swiatta. U00 Plynna regulacja temperatury Swiatta
od zimnej bieli do cieptej bieli. 000 Timer i odliczanie. U0 Zapisy zdarze. 000 Zaprogramowana poswiata.
Sterowanie gtosowe za pomoca Amazon Alexa lub Google Assistant. Gtowica reflektora moze by¢ obracana w
poziomie i w pionie. Kolor: szary, czarny Rodzaj lampy: Lampa Scienna Materiat obudowy: Plastik Strumieri
Swietlny: 2.400 Im Klasa ochronnosci: I Rodzaj napigcia wejSciowego: Napiecie zmienne (AC) Kat czujnika
poziomo: 120 ° Maksymalny zasi¢g na wprost: 12 m Stopieri ochrony (IP): IP54 Wysokos¢: 13 cm Dtugosé: 12
cm Szeroko$¢: 16 cm Cigzar: 0,57 kg Maks. czas zataczenia: 60 min Czgstotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz
Maks. Znamionowe napigcie wejSciowe: 250 V. Min. Znamionowe napigcie wejsciowe: 220 V. Min. czas
zalaczenia: 5 s Odpornos¢ udarowa: IKO6 Wskaznik oddawania barw: 84 Klasa efektywnosci energetycznej: E
Moc w trybie czuwania: 0 W Zywotno$¢ (L70B50): 46000 h Max. temperatura barwowa: 6500 K Min.
temperatura barwowa: 3000 K
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