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podtytut nagtéwka

nazwa Orno OR-NL-348BLPPR4 naswietlacz LED

producent: Orno

cena: 249.00 zt

Orno OR-NL-348BLPPR4 SIROCCO LED 25W, naswietlacz z czujnikiem ruchu, 1500Im, IP44, 4000K czarny

Naswietlacz LED przeznaczony do o$wietlania obiektow takich jak: fasady budynkéw, sklepy, ogrody, parkingi,
bramy wjazdowe, place i przejscia dla pieszych, obiekty sportowe, reklamy, banery, tunele, hale, garaze i
magazyny itp. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantuja duza energooszczednos¢ i dluga zywotnosé
urzadzenia, a czujnik pasywnej podczerwieni, reaguje w chwili pojawienia si¢ ruchu w polu detekcji. Regulacja
panelu Swietlnego: pionowa 135°, pozioma 45°, mechaniczna regulacja czujnika ruchu: pionowa 90°, pozioma:
180°. Potencjometry do regulacji: czasu Swiecenia i czutosci nat¢zenia Swiatta. Materiat: aluminium + poliweglan
(PC), przezroczysty. Napiecie zasilania: 230V~, 50Hz Zrédto §wiatta: LED SMD Moc Zrédta $wiatta: 25W
Wspoétczynnik oddawania barw Ra/CRI: >85 Strumien swietlny: 1500lm Temperatura barwowa: 4000K Stopien
ochrony: IP44 Kolor: czarny Wymiary (szer./wys./gt. [mm]): 180 /208 / 178 Sterowanie czujnikiem ruchu: tak
Typ czujnika: PIR Kat widzenia: 180st. Zasigg detekcji: 12m Regulacja nat¢zenia Swiatta LUX: tak Zakres
regulacji natgzenia Swiatta LUX: <3—2000lux Regulacja czasu swiecenia TIME: tak Zakres regulacji TIME:
min: 10 sek. + 3 sek.; max: 7 min. + 2 min. Regulacja zasiggu detekcji SENS: nie Inne cechy: regulacja
potozenia naswietlacza: w poziomie 45°, w pionie 135° regulacja potozenia czujnika: w poziomie 180°, w pionie
90°
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