Tytut gtéwny nagtéwka
podtytut nagtéwka

nazwa Brennenstuhl 1173110200 lampa
akumulatorowa

producent: Brennenstuhl

cena: 299.00 zt

Brennenstuhl 1173110200 Mobilny akumulatorowy reflektor LED RUFUS 3010 MA, 3000lm, IP65, z gtosnikiem
Bluetooth Niezwykle wytrzymata lampa robocza LED zapewnia jasne swiatto robocze w miejscach bez dostepu
do zasilania - dodatkowy gtosnik Bluetooth 3W o bardzo dobrej jakosci dZwigku Lampa robocza LED z 5
poziomami przetaczania 10% - 25% - 50% - 75% - 100% i funkcja powerbanku (port fadowania USB 1 A) dla
urzadzen z kablem fadowania USB, takich jak smartfony, tablety itp. Reflektor Budowlany LED
wstrzasoodporny i odporny na upadek (z wysokosci do 3m) - naswietlacz LED idealny na plac budowy, do
warsztatu, ... Lampa warsztatowa ze wskaZnikiem natadowania, funkcja powerbanku do wygodnego tadowania
np. smartfonéw (port tadowania typu C) oraz stabilna, wielopoziomowa rama rozktadana Zakres dostawy: 1x
Lampa robocza LED RUFUS z glo$nikiem Bluetooth (akumulator Li-Ion 7,4V/5Ah) z obudowa z litego odlewu
aluminiowego, 1x kabel do fadowania, 1x torba transportowa  Mobilny reflektor akumulatorowy LED RUFUS
3010 MA z gtosnikiem Bluetooth marki Brennenstuhl to niezwykle wytrzymate swiatlo robocze LED o mocy
30W, ktore spetnia najwyzsze wymagania. Dzigki obudowie wykonanej z solidnego odlewu aluminiowego i
dodatkowej ochronie krawedzi z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego nadaje si¢ do stosowania zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen. Dodatkowo posiada wbudowany glosnik Bluetooth, dzigki ktéremu
mozna przesyta¢ muzyke z popularnych aplikacji zapisanych na smartfonie lub tablecie. Reflektor roboczy ma
wbudowany akumulator, ktérego czas tadowania wynosi ok. 5 godzin. Podczas procesu tadowania reflektor moze
nadal Swieci¢. Ponadto wbudowany jest przelacznik z funkcja o§wietlenia, ktéry umozliwia Sciemnianie w
zakresie 10% - 25% - 50% - 75% - 100%. Zainstalowane diody LED przekonuja swoja wyjatkowo dluga
zywotnoscia i specjalnym rozproszeniem swiatta do oSwietlania duzych powierzchni. Reflektor budowlany jest
tadowany poprzez ztacze tadowania i za pomoca dostarczonego kabla do tadowania typu A/C. Ponadto
przekonuje nastgpujacymi cechami: Zintegrowany gto$nik Bluetooth (3W) o bardzo dobrej jakosci dZzwigku Z
wlacznikiem/wytacznikiem i 5 réznymi poziomami jasnosci (10%/25%/50%/75%/100%) t.adowanie przez
ztacze typu C, kabel tadujacy typu A/C w zestawie Port tadowania Powerbank USB Zintegrowany akumulator
Li-Ion 7,4 V/5 Ah, czas tadowania ok. 5 godzin Czas §wiecenia: 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h
(10%) Temperatura barwowa: 6500 K Pobdér mocy: 30W Strumienl §wietlny: 3000lm Stopient ochrony: IP65
Odpornos¢ na uderzenia: IKO8 Stopieri ochrony: III Materiat obudowy: Metal Wysokos¢: 21 cm Dtugosé:
5,60 cm Cigzar: 1,27 kg Szerokosé: 13,80 cm Zawiera baterig: tak Rodzaj lampy: Reflektor Strumiefi Swietlny:
3.000 Im Klasa ochronnosci: III Z przetacznikiem wt./wyl.: tak Stopien ochrony (IP): IP65 Z wyjsciem USB:
tak Temperatura barwy: 6500 K Czas fadowania: 5 h Zdolno$¢ hamowania: 5 Ah Technologia wytwarzania
baterii: Litowo-jonowe Napigcie: 7,40 V Liczba cel: 4 Czas Swiecenia: 25 h Mozliwos¢ tadowania: tak Typ
baterii: Akumulator Odpornos¢ udarowa: IKOS
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